
   

2025 年 3 月 27 日 

スレート屋根塗り替え用 1液シーラーの発売および洋風コンクリート瓦塗り替え工法の展開 

～屋根塗り替え需要への対応力を強化～ 

 

関西ペイント株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：毛利 訓士、以下「関西ペイント」）は、

住宅屋根塗り替え需要への対応力強化を目的として、住宅市場向け建築用塗料の主力ブランド「アレスダイナミックシリー

ズ」に、屋根用下塗り用塗料である弱溶剤形 1 液スレート屋根用含浸強化エポキシシーラー「アレスダイナミックルーフ 1

液エポシーラー」と、水性１液スレート屋根用カチオンシーラー「アレスダイナミックルーフ 1 液カチオンシーラー」の２製品を追

加し 4 月 7 日より発売します。あわせて、今まで塗り替えが難しかった洋風コンクリート瓦の塗り替え工法を展開します。 

 

■製品開発の背景 

 

＜アレスダイナミックシリーズ スレート屋根塗り替え用1液シーラー＞ 

  住宅屋根用化粧スレート（新生瓦）などのスレート屋根の塗り替え需要が増加している中、お客さまより当社アレスダ

イナミックシリーズ拡充への強い要望をいただいておりました。このご要望にお応えし、さらに施工時の作業効率の向上と 2

液塗料に発生する使用後の廃塗料の削減を目標として、1 液で使い勝手が良い下塗り「アレスダイナミックルーフ 1 液エポ

シーラー」と「アレスダイナミックルーフ 1 液カチオンシーラー」の２製品を開発しました。 

 

＜洋風コンクリート瓦塗り替え工法＞ 

スラリー層の脆弱部からの剥離が懸念され、今まで塗り替えの難しかったモニエル瓦などの洋風コンクリート瓦について検

証を重ね、浸透固化性の優れた当社下塗り材（既存品）と下地処理の組み合わせにより強固に補強することを可能と

しました。これにより、これまでアレスダイナミックシリーズに対し多く要望いただいていた、新生瓦・洋風コンクリート瓦などの素

材を問わないシリーズ品適用が可能となりました。 

 

■アレスダイナミックシリーズ概要 

2015 年より販売を開始した「アレスダイナミックシリーズ」は、建物の長期保護とライフサイクルコストの最適化を図るため

に開発され、ラジカル制御技術による高耐候性を強みとする関西ペイント住宅市場向け建築用塗料の主力ブランドです。

現在、外壁だけでなく屋根、軒裏など住宅外部の塗り替えに幅広く対応できる 24 のシリーズ品をラインアップしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

■製品詳細 

 

＜アレスダイナミックルーフ 1 液エポシーラー＞ 

 〇特長 

弱溶剤形 1 液スレート屋根用含浸強化エポキシシーラー 

表層が脆く、吸込みが大きい新生瓦などのスレート屋根材の塗替え用弱溶剤形下塗りです。 

1 液で使い勝手が良く、エポキシ樹脂が劣化した下地層内に深く浸透し、強力に脆弱層を固化します。 

超高耐候性無機有機ハイブリッド屋根用塗料上塗りの「ラグゼ MUKI ルーフマイルド」との組み合わせで、 

屋根の耐久性と美観を同時に実現します。 

〇製品概要 

      容量      ： 14kg 

      希望小売価格： 29,920 円／14kg 缶（税込み） 

  〇製品カタログ 

        https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/980-2.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/980-2.pdf


   

＜アレスダイナミックルーフ 1 液カチオンシーラー＞ 

〇特長 

水性 1 液スレート屋根用カチオンシーラー 

劣化が進行した新生瓦などのスレート屋根材の塗替え用水性下塗りです。 

1 液で使い勝手が良く、特殊ナノカチオン樹脂が劣化した下地層に浸透し、脆弱層を固化します。 

水性 1 液高耐候性ハルスハイリッチシリコン樹脂屋根用塗料「アレスダイナミックルーフアクア」との組み合わせ

で完全水系 1 液の塗替え工法が可能になります。 

  〇製品概要 

       容量      ： 15kg 

       希望小売価格： 19,800 円／15kg 缶（税込み）  

  〇製品カタログ 

    https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/981.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/981.pdf


   

＜洋風コンクリート瓦塗り替え工法＞ 

〇特長 

今までスラリー層のある洋風コンクリート瓦（モニエル瓦・スカンジア瓦・クボタ洋瓦等）の塗り替えは、 

スラリー層の脆弱部から剥離することが懸念されていました。 

関西ペイントの高い技術力を持つ製品（アレスダイナミックシーラーマイルド 透明）と、 

適切な下地処理（高圧洗浄しながらデッキブラシ等を用いて脆弱な着色スラリー層、汚れ、異物を除去） 

により、脆弱なスラリー層を強固に補強することで従来の懸念を解消しました。 

 

 

 

  〇使用製品概要 

  アレスダイナミックシーラーマイルド（透明）（ターペン可溶２液形高性能多用途エポキシシーラー） 

       容量      ： 15kg セット（ベース 12.5kg、硬化剤：2.5kg） 

       希望小売価格： 34,100 円／15kg 缶（税込み） 

  〇工法カタログ 

    https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/985.pdf 

 

■関連情報 

 アレスダイナミックシリーズ特設サイト 

   https://www.kansai.co.jp/alesdynamic/ 

 

 

 

 

 
お客さまからのお問い合わせ先           関西ペイント株式会社 建設塗料本部 石橋修一 

                          TEL：03-5711-8904  e-mail：vkh20479＠als.kansai.co.jp   

報道関係者からのお問い合わせ先         関西ペイント株式会社 経営企画本部 IR・広報部（水島・西村） 

E-mail：koho＠als.kansai.co.jp 

https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/985.pdf
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