
アクリル樹脂エマルションペイント 【内外部用】
NM-8585
QM-9816
RM -9364

不 燃 材 料
準不燃材料
難 燃 材 料

防火材料認定品

ホルムアルデヒド放散等級
F★★★★

EPの大本命がより進化!

ＪＩＳ Ｋ ５６６３ 合成樹脂エマルションペイント及びシーラー 1種

原料に有害な有機溶剤を不使用
溶剤アレルギーに配慮しました
厚生労働省室内空気中化学物質の室内濃度指針 指定13物質 無配合

低VOC
塗料中のVOC成分を1％以下にしたため、
塗装直後からVOC放出量がほとんどありません

2

超低臭
独特の塗料臭を極力抑えました

3

上質なマット感
極限まで底艶を抑えた上質な艶消し

4

新開発レオロジーコントロールを用い
シリーズトップレベルの滑らかな肌を実現

優れた隠ぺい性
超微粒子顔料を高濃度でバランス良く
配合し最高峰の隠ぺい性を実現

6

1

極上の滑らかな肌5
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施工上の注意事項
●所要量は被塗物の形状、素地の状態、塗装方法、気象条件、希釈率等の各種条件により増減します。
●塗り重ね時間は環境（温度、湿度、換気、風通しやすさ）や膜厚によって変わります。
●低温又は高湿度時には、乾燥が遅くなりますのでご注意ください。
●改装時、やに、あくが付着している場合は、あらかじめ中性洗剤などで拭き取った後、ストップシーラー、
又はアレス水性エポレジンを塗付してください。
●上塗材の希釈率は試験塗りなどにより決定し、それ以降は同一の希釈量で使用してください。なお、希
釈率は色相及び施工時の気温により変化することがありますのでご了承ください。
●濃色や原色に近い色彩は、塗膜を強く擦ると色落ちすることがあります。衣類などが触れる可能性の
ある部位への施工は避けてください。
●一部の塗色、特に黄・赤・青・緑・オレンジ系等の濃彩色は顔料の特性上、隠ぺい性が弱い傾向にあり、
既定の塗装回数では仕上がらない場合があります。
●刷毛・ローラー塗装時に塗継ぎ箇所で艶むらを生じやすい傾向があります。試し塗りの上、本施工に入
ってください。
●既存塗膜の剥離箇所は、既存のパターンに合うように既存塗膜の塗装仕様でパターン合わせを行って
ください。
●かび等が付着している場合は、次亜塩素酸ナトリウム水溶液等で拭き取るなど、適切な下地処理をし
てから塗装してください。
●補修塗りの際、仕上がり肌の違いにより、色目に若干の差を生じる場合があります。部分的に仕上がり
性を確認した上で決定してください。
●刷毛で補修塗りを行う際、スプレー塗りやローラー塗りと仕上がり肌の違いにより、色目に若干の差を
生じることがあります。
●シーリング材上への施工はできるだけ避けてください。塗膜が密着しないことがあります。

●間隙が広いシーリング打設部は、塗膜がひび割れる可能性があります。なるべく避けてください。
●建物の構造上、雨掛りの少ない面や結露が生じ易い場合において、塗膜表面に膨れ、白化、艶ムラ、粘
着物が発生する恐れがあります。著しい結露が予想される場合は、溶剤系塗料での施工をお勧めします。
●降雨や結露等により塗膜表面に粘着物が発生した際には、水道水で十分に洗浄または水拭きにより除
去した後、十分乾燥させてください。
●塗装後、乾燥不十分な状態で降雨・結露などで負荷が掛かった場合や、低温、高湿度、通風のない環境
では、膨れ、はく離、割れ、白化、シミなどが発生するおそれがありますので、塗装を避けてください。
やむを得ず塗装する場合は強制換気などで乾燥を促進させてください。
●ローラー塗りの場合、ローラー目は同一方向に揃えるように仕上げてください。ローラー目により、
色相や仕上り感が異なって見えることがあります。
●過希釈は隠ぺい力不足、仕上がり不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
●補修塗りが必要な場合がありますので、使用塗料の控えは必ずとっておき、同一塗料、同一ロット、
同一塗装方法で補修塗装をしてください。
●気温5℃以下、湿度85％以上での施工は避けてください。塗膜の割れ、乾燥不良、タレ等の不具合が生
じます。施工条件が特に厳しくなる冬場は、事前に関係者と十分な打ち合わせを行ってください。
●材料は規定の範囲内の希釈を厳守し、電動ミキサーなどを用いて内容物が均一になるよう十分に撹
拌し、開栓後は速やかに一度に使い切ってください。使い切れずに材料を保管する場合は、しっかりと
密栓してから直射日光を避けた冷暗所にて保管し、できるだけ早目に使い切ってください。
●公共建築工事標準仕様［新築・改修］につきましては、最寄りの各営業所へお問い合わせください。
●製品の取扱いについては、ＳＤＳ（安全データシート）に従ってください。ご使用の際には安全管理に注
意し作業を行ってください。

ご使用上の注意事項

取り扱い作業中・乾燥中ともに換気のよい場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプ
レーを吸入しないこと。必要な保護具（帽子・保護めがね・マスク・手袋等）を着用し、身体に付着しない
ようにすること。
吸入に関する危険有害性情報の表示がある場合、有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用す
ること。又、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けること。
皮膚接触に関する危険有害性情報の表示がある場合、頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛を
着用すること。
本来の目的以外に使用しないこと。
指定材料以外のものとは混合（多液品の混合・希釈等）しないこと。
缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないこと。
取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行うこと。
使用済みの容器は、火気、溶接、加熱を避けること。
本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分すること。
目に 入った 場 合： 直ちに、多量の水で洗うとともに医師の診察を受けること。
皮膚に付着した場合：直ちに拭き取り、石けん水で洗い落し、痛みや外傷等がある場合は、医師の診

察を受けること。
吸 入 し た 場 合：空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けること。
飲み込んだ場合： 直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。
漏出時や飛散した場合は、砂、布類（ウエス）等で吸い取り、拭き取ること。
火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いること。
指定容器を使用し、完全にふたをして湿気のない場所に保管すること。直射日光、雨ざらしを避け、貯
蔵条件に基づき保管すること。子供の手の届かない場所に保管すること。又、関連法規に基づき適正
に管理すること。
本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃
棄物として処分すること。（排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所へ廃棄しないこと。）
本製品は揮発性の化学物質を含んでいますので、塗装直後の引渡しの場合は、施主様に対して安全
性に十分に注意を払うように指導してください。
例えば、不特定多数の方が利用される施設などの場合は、立看板などでペンキ塗り立てである旨を
表示し、化学物質過敏症ならびにアレルギー体質の方が接することのないようにしてください。
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下記の注意事項を守ってください。詳細な内容については安全データシート（SDS）をご参照ください。

対 
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コンクリート、モルタル、石膏ボード、ケイカル板、各種旧塗膜
適用下地

事務所、居室、各種ホール、飲食店、学校等の室内壁や天井面
用途

素地調整 ゴミ・汚れなどを除去し、乾燥した清浄な面とする。

工　　程 塗料名・処置 標準所要量（kg/m2/回） 塗り重ね乾燥時間（23℃） 塗装方法希釈率（重量％） 塗り回数

下　　塗※1 EPシーラー白
上水

100
0～50 0.09～0.12 ハケ・ローラー1 2時間以上7日以内

上　　塗 ビニデラックス300S
上水 0.12～0.14100

0～15※2 ハケ・ローラー2 2時間以上7日以内

標準塗装仕様

※1 下塗には、上記以外にEPシーラー透明、エコカチオンシーラー白、又は透明等が使用可能です。　※２ 安定した平滑肌仕上げとするには、５～１５％程度の希釈をおすすめします。
※必要に応じてパテ処理、研磨、吸込み止め補修塗りを実施してください。　※ケイカル板へ塗装する場合は、アレスダイナミックシーラーアクア、又はアレス水性ケイカルシーラーをご使用ください。
※標準所要量：被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の使用質量。　塗付け量：被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の付着質量。
　塗付け量についてはＥＰシーラー白は 0.07～0.09㎏/㎡/回、ビニデラックス3００Ｓは 0.10～0.12㎏/㎡/回になります。

EPシーラー白 15kg石油缶

20kg石油缶

4kg缶

125～166㎡/缶

71～83㎡/缶

14～16㎡/缶
ビニデラックス300S

製品名 容量・荷姿 標準塗坪

荷姿・標準塗坪

JIS K 5663 1種 規格試験結果塗膜性能
規格 試験結果試験項目 規格 試験結果試験項目

容器の中での状態 かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になること。 ◯

乾燥時間

◯2回塗りで、塗装作業に支障がないこと。塗装作業性

◯低温安定性（-5℃/18hr→
23℃/6hr×3サイクル） 変質しないこと。

◯標準状態 2時間以内

◯5℃ 4時間以内

◯隠蔽率％（白および淡彩） 93以上

◯塗膜の外観 塗膜の外観が正常であること。

耐水性 96時間浸したとき異常がないこと。 ◯

◯48時間浸したとき異常がないこと。耐アルカリ性

◯耐洗浄性 500回の洗浄に耐えること。

◯

◯

初期との白亜化等級の差が1以下。
膨れ、はがれ、割れがなく、色変化の程度が
見本品に比べて大きくないこと。

白亜化および色変化の程度が見本品に比べて
大きくないこと。膨れ、はがれ、割れがないこと。

促進耐候性
（XWOM 240時間）

屋外バクロ耐候性
（銚子12ヶ月）

健康リスクに対する室内建築用塗料の目標基準

TVOC（全揮発性有機化合物）
芳香族系溶剤
アルデヒド類
重金属（鉛、クロム類）
発癌性物質
生殖毒性物質
変異原生物質
感作性物質　

1％以下
0.1％以下
0.01％以下
0.05％以下

0.1％以下

0.1％以下

適合
適合
適合
適合

適合

適合

塗料設計条件 エマルション塗料
（一社）日本塗料工業会設定目標値 評価結果




